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PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS : 
• MONTANTS 48
• FOURRURES

• VIS TRPF
• CHEVILLES CLOU VIS
•  RUBAN ISOLANT ACOUSTIQUE  

(évite les remontées d'humidité)

RAILS

DESIGNATION 

RAIL  36      3.00ML
PROFIL RAIL 48  3ML
PROFIL RAIL 62  3ML
PROFIL RAIL 70  3ML
PROFIL RAIL 90  3ML
PROFIL RAIL 100  3.00ML
PROFIL RAIL 120   3.00ML
RAIL 150     3.00ML

LARGEUR D'ÂME 
(mm)

36
48
62
70
90
100
120
150

RÉFÉRENCE•GENCODE EAN

A05801
A05098
A05183
A05099
A05100
A06356
A06407
A06642

3585501058011
3585501050985
3585501051838
3585501050992
3585501051005
3585501063565
3585501064074
3585501066429

•
•
•
•
•
•
•
•

DESCRIPTION 
Le rail est un profilé métallique  (type U)  destiné 
à la réalisation de l'ossature des cloisons, 
contre-cloisons. Il est obligatoirement associé 
aux montants.

AVANTAGES 
• Perforation tous les 500mm
• Pose classique et rapide

APPLICATION 
• Cloisons
• Contre-cloisons

CONSEIL DE POSE

1.  Selon la nature du support 
(sous plancher ou sous plaque 
de plâtre), fixer les rails bas 
par pistoscellement, clouage, 
chevillage ou vissage tous les 
0,60 m maxi.

2.  Selon la nature du support 
fixer les rails haut par pistocel-
lement, clouage, chevillage 
ou vissage dans l’ossature du 
 plafond tous les 0,60 m maxi.

LONGUEUR (mm) 3000

LARGEUR DES AILES (mm) 
28/28 • 28,5/28,5 pour R48

MATIÈRE Acier Galvanisé Z275

EPAISSEUR ACIER (mm) 0,46

RÉGLEMENTATION 
Norme NF 411. Norme NF EN 14195

3.   Insérer les montants dans les rails 
haut et bas (Voir Fiche Technique 
des montants).


