
RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A05111 • 358550105111 

DESCRIPTION 
La SEM lisse est un profilé métallique (type U) 
 asymétrique permettant l'introduction  
de fourrures afin de réaliser un ouvrage en 
plaques de plâtre sur une ossature métallique 
sans besoin de sertir ni de visser.

AVANTAGES 
•  Permet la mise en place rapide d'une fourrure 

qui est parfaitement maintenue par l'effet 
"pince" de la SEM lisse.

APPLICATION 
S’utilise au sol et en plafond dans le cadre d’un 
montage de plaque de plâtre sur fourrures en 
association avec des appuis intermédiaires ou 
en lisse périphérique murale dans le cadre de la 
pose d’un plafond longue portée type I PRIMAIRE.

CONSEIL DE POSE

1.  Pour les locaux humides,  réaliser 
un joint souple continu entre la 
SEM LISSE et le sol afin d’éviter 
des passages d’eau éventuels.

2.  Selon le type de support (sous 
plancher, mur ou sous plaque 
de plâtre) fixer les SEM LISSE 
haut et bas par pistocellement, 
clouage, chevillage ou vissage 
dans l’ossature du plafond tous 
les 0,60 m maxi.

LONGUEUR (mm) 3000

LARGEUR D'ÂME (mm) 20 

LARGEUR DES AILES (mm) 28

MATIÈRE Acier Galvanisé Z275

EPAISSEUR ACIER (mm) 0,46

RÉGLEMENTATION 
• NF 411 • Conforme à la norme EN 14195.

Mise à jour : 07/2021

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS : 
• APPUIS INTERMEDIAIRE SEMIN
• FOURRURE SEMIN

• CHEVILLE À FRAPPER
• I CLIC SOLUTION

SEM LISSE


