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MISE EN ŒUVRE

DEFINITION TECHNIQUE.
#%����0%2&%#4�,)33�EST�UN�ENDUIT�EN�PÊTE�ALLÏGÏE�
prêt à l’emploi spécialement formulé pour réaliser 
la finition des supports en intérieur (murs et 
plafonds).
COMPOSITION ET ASPECT.
Résine, eau, carbonate de calcium, charges 
allégeantes, agent de conservation et divers 
adjuvants.
La pâte est de couleur blanche.
SUPPORTS ADMIS.
s�0LAQUES�DE�PLÊTRE�� s�#ARREAUX�DE�PLÊTRE�
s�0LÊTRE�� s�"ÏTON�
s�"ÏTON�CELLULAIRE�� s�%NDUIT�CIMENT�
s�"RIQUES�� s�!NCIENNES�PEINTURES�

PRECAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne 
pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser 
sur support gelé.
PREPARATION DES SUPPORTS.
,ES�SUPPORTS�DEVRONT�ÐTRE�CONFORMES�AU�$45������
C�ESTÌDIRE�SECS��PROPRES��DURS��EXEMPT�DE�TOUTE�
trace d’agent séparateur…
APPLICATION.
Le produit peut être appliqué au rouleau ou à 
la lisseuse.
Pour l’application au rouleau, il conviendra de 
malaxer le produit avant utilisation.
0OUR�L�APPLICATION�AIRLESS��BUSES�CONSEILLÏES��� 
���ET����

s�4OILES�DE�VERRE�
REVETEMENTS.
s�2EVÐTEMENT�MURAL�
s�0EINTURE�
DOCUMENTS A CONSULTER.
s�$45�����
s�.&4�������
CONDITIONNEMENTS.
3EAUX�DE����LITRES�SUR�PALETTE�HOUSSÏE��
STOCKAGE.
18 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

CONSOMMATION.
6ARIABLE�EN�FONCTION�DE�L�ÏPAISSEUR�DÏPOSÏE���DE�
����Ì���KG�M¶
TEMPS DE SECHAGE.
,E� REDOUBLEMENT� PEUT� S�EFFECTUER� DE� �� Ì� 
���HEURES�APRÒS�L�APPLICATION�DE�LA�PREMIÒRE�
passe selon les conditions ambiantes.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
s�%PAISSEUR�D�APPLICATION�����MM�MAXIMUM�
s�$ENSITÏ������������POUR�UN�ENDUIT�TRADITIONNEL	�
s�2ÏACTION�AU�FEU���!�S�D��

CE 78 PERFECT’LISS 
ENDUIT ALLéGé POUR LA FINITION  

DES SUPPORTS EN INTéRIEUR   

AVANTAGES

s��0OUVOIR�GARNISSANT�
ÏLEVÏ�

s��'RANDE�BLANCHEUR��
TRÒS�BON�POUVOIR�
COUVRANT�

s��!PPLICATION� 
MANUELLE�OU� 
MÏCANIQUE�

s��4RÒS�BONNE�GLISSE�
s��0ON¥AGE�FACILE�

ENDUIT EN PATE 
ALLÉGÉE PRÊT  
À L’EMPLOI
#%����0%2&%#4�,)33�EST�
SPÏCIALEMENT�FORMULÏ�
POUR�ALLIER�LES�AVANTAGES�
D�UN�PRODUIT�GARNISSANT�
TOUT�EN�GARDANT�LES� 
QUALITÏS�DE�lNITION� 
D�UN�ENDUIT�DE�LISSAGE�


